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Neobremenjeno vozilo 
Obremenjeno vozilo

Neopterečeno vozilo 
Opterečeno vozilo

Mere vozila

Medosje A 3100 mm 3650 mm
Dolžina vozila B 5984 mm 6984 mm
Zadnji previs okvira C 1500 mm 1840 mm
Notranja dolžina zaboja D 4096 mm 5096 mm
Najmanjši premer obračanja vozila 13,1 m 14,7 m
Nakladalna površina zaboja 8,9 m2 11,1 m2

Motor

TORPEDO, F 4L 912, štiritaktni zra
čno hlajeni dieselski motor z direk
tnim vbrizgavanjem goriva 
Razvrstitev valjev 
Število valjev 
Premer valja/gib bata 
Efektivna moč pri vrtilni hitrosti 
2650 1/min

Največji vrtilni moment pri vrtilni 
hitrosti 1600 1/min

Zaganjalnik
Alternator

v liniji 
4
100/120 mm

DIN 70020 57 kW (77 KS) 
JUS M. F2. 025 
55 kW (75 KS)

230 Nm (23,5 kpm)
223 N m (23 kpm)
24 V, 4 kW 
28 V, 27 A

Mere vozila

Razmak osovina A 3100 mm 3650 mm
Dužina vozila B 5984 mm 6984 mm
Zadnji prepust C 1500 mm 1840 mm
Unutrašnja dužina sanduka D 4096 mm 5096 mm
Najmanji prečnik okretanja vozila 13,1 m 14,7 m
Tovorna površina 8,9 m2 11,1 m2

Motor

TORPEDO, F 4L 912, četverotaktni, 
vazdušno hladjeni dizel motor sa di
rektnim ubrizgavanjem goriva 
Raspored cilindara 
Broj cilindara 
Prečnik cilindra/hod klipa 
Efektna snaga kod broja obrtaja 
2650 1/min

Maks. obrtni momenat kod broja 
obrtaja 1600 1/min

Starter
Alternator

u liniji 
4
100 m m/120 mm

DIN 70020 57 kW (77 KS) 
JUS M. F2. 025 
55 kW (75 KS)

230 N m (23,5 kpm)
223 N m (23 kpm)
24 V, 4 kW 
28 V, 27 A
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Mase vozila Mase vozila

Masa neobremenjenega vozila 
Nosilnost vozila 
Nosilnost prednje preme 
Nosilnost zadnje preme 
Dovoljena skupna masa vozila

Sklopka

Menjalnik

Prednja prema

Zadnja prema

Prestavno razmerje gonila

Zavore

Zavorni sistem delovne zavore 

Pomožna — parkirna zavora

Kolesa

Platišča
Pnevmatike
Tlak v pnevmatikah
— v prednjih
— v zadnjih

Krmilo

Posoda za gorivo — prostornina

Električna oprema

Napetost električne napeljave 
Akumulator

Največja hitrost

Premagovanje vzponov pri dovoljeni 
skupni masi 6450 kg v I. stopnji 
prenosa

3600 kg 3680 kg
2850 kg 2770 kg
2550 kg 2550 kg
4250 kg 4250 kg
6450 kg 6450 kg

RUEN MF 280/GTZ

TAM Z 5 — 25 S 
petstopenjski, sinhroniziran

TAM PK — 29

TAM PG — 56 — 45

4,1

dvokrožna, zračno hidrav
lična na vsa kolesa 
mehanična, z enim vzme
tnim akumulatorjem na 
zadnja kolesa

5.25 x 17.5
8.5 R 17.5

5.5 bar
5,0 bar

TAM GD 58, mehanično 

100 I

24 V
12 V, 88 Ah

Masa neopterečenog vozila 
Nosivost vozila 
Nosivost prednje osovine 
Nosivost zadnje osovine 
Dozvoljena ukupna masa vozila

Spojnica

Menjač

Prednja osovina

Zadnja osovina

Prenosni odnos pogona

Kočnice

Kočioni sistem radne kočnice 

Pomočna — parkirna kočnica

Točkovi

Oznaka naplataka 
Pneumatici
Pritisak u pneumaticima
— u prednjim
— u zadnjim

Upravljač

Rezervoar za gorivo — volumen

Električna oprema

Napon električne instalacije 
Akumulator

3600 kg 3680 kg
2850 kg 2770 kg
2550 kg 2550 kg
4250 kg 4250 kg
6450 kg 6450 kg

RUEN MF 280/GTZ

TAM Z 5 — 25 S 
petostepeni, sinhronizovan

TAM PK — 29

TAM PG — 56 — 45

4,1

dvokružan, vazdušno-hi- 
draulički na sva četiri točka 
mehanička, sa 1 opružnim 
akumulatorom na zadnje 
točkove

5.25 x 17.5
8.5 R 17.5

5.5 bar
5,0 bar

TAM GD 58, mehanički 

100 I

24 V
12 V, 88 Ah

95 km/h Maksimalna brzina 95 km/h

Savladjivanje uspona kod dozvoljene 
ukupne mase 6450 kg u I. stepenu 

21 % prenosa 21 %

Proizvodjač zadržava pravo na konstrukcione izmene.
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Proizvajalec si pridržuje pravico do morebitnih sprememb na vozilu.
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